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Dina nya måttanpassade skjutdörrar är en unik enhet designad just för
dig. Dessa instruktioner har gjorts så universella som möjligt och de går
igenom den grundläggande installationen av FRAMELESS -skjutdörrar.

Tack för att du har beställt från ett småföretag!

Behöver du hjälp med installationen kan du höra av dig
till oss eller din återförsäljare.

Du hittar även monteringsvideos från www.mirrorline.se/montering
eller via QR-koden nedan:



Bra att veta innan montering - Läs noggrant!

Produkternas mottagande och förvaring
Om produkten inte installeras omedelbart bör den skyddas under lagringstiden mot fukt och
temperaturväxlingar. Dörrarna bör förvaras antingen vågrätt eller stående mot en vägg (se till
att dörrens nedre kant är i nivå med golvet: spetsen på kantkartongen uppåt).
Mirror Line ersätter inte skador som uppstår på grund av felaktig förvaring. 
Om produkten är trasig eller defekt, installera den inte. Kontakta fabriken innan du fortsätter
med installationen. Mirror Line ersätter inte indirekta kostnader eller installationskostnader för
felaktig produkt.

Innan montering
Vi rekommenderar att du går igenom monteringsanvisningarna i sin helhet före installationen.
Förpackningen innehåller monteringsanvisningar och en beskrivning av de verktyg som behövs.
Genom att följa anvisningarna säkerställer du att det inte uppstår farliga situationer under
monteringen och att dörren kommer att klara av den användning den är avsedd för.
Håll skjutdörren stadigt genom att greppa tag om båda dess långa sidor. Lyft eller häng inte
dörren endast från dess kantlister.
Ytorna där skenorna fästas måste vara så raka som möjligt. Det kan vara svårt att justera dörren
rakt om golvskenan monteras på en böjd yta. 
Se till att dörrarna sitter på skenorna och är upprätta under installationen.
Monteringen krävs två personer
Kunden ansvarar alltid för en produkt som går sönder under installationsfasen.

Verktyg
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Montera den övre skenans framkant 3 mm inåt från
monteringsöppningens framkant. Fäst skenan med skruvar.

Se till att fästskruvarna är lämpliga för ditt takmaterial. Skruvarna i
förpackningen är lämpliga för fästning på trä. Övre skenan är inte bärande.

Montering av skenor

Fäst golvskenan 23 mm på insidan av öppningens framkant med
dubbelhäftande tejp. 

Om skjutdörrarna inte ska
monteras i garderoben kan du
också mäta den rätta
positionen för den nedre
skenan från baksidan av
installationsöppningen eller
genom att använda
skjutdörren för att hitta
skenans position. Om du
använder en skjutdörr vid
detta steg justera det nedre
hjulet bort från transportläget
så att dörren passar i
öppningen. Kontrollera
skenans position med ett
vattenpass.

23 mm



Montering av mjukstängning
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Om dina skjutdörrar inte har mjukstängning, gå till steg 6
Mjukstängning gör att skjutdörren stängs mjukt. Mjukstängningarna är redan installerade i
dörrarna, så kontrollera i förväg vilka dörrar som har mjukstängning. Om mjukstängning finns i
dörrarna som går mot öppningen, finns det färdiga hål i överkanten för mjukstängningens
motstycke. För mjukstängning i mitten av öppningen kan hålen inte göras i förväg, eftersom
deras exakta plats i överkanten bestäms under installationen. Se till att du monterar skenan så
att den rätta sidan är framåt.

Placera mjukstängningens motstycke
på änden av glidskenan till de
förborrade hålen och skruva fast det.
Delen i plast monteras mot framkanten.

Om skjutdörrarna placeras kant i kant
mitt i öppningen bör hålen i skenan göras
på plats. Detta säkerställer att hålen
placeras på rätt ställe med hänsyn till
golvnivån.

Kontrollera graderna på mjukstängningens hjul och justera vid behov
genom att lossa skruven.

Aktivera skjutregeln
som finns i övre delen
av skjutdörren.



Placera dörrarna på sin plats
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Lossna det nedre hjulet
på dörren ca 15 mm från
transportläget.

Lyft den första skjutdörren på sin
plats, övrekant först. Denna dörr
placeras på det bakre spåret. 

Se till att de nedre hjulen är i det
bakre glidspåret på den nedre
skenan, och tryck dörren nedåt
så att urspårningsskyddet
snäpper / låses.

Justera dörren rakt från de nedre
hjulens justeringsskruvarna.
Justera varje dörr så den hamnar
på rätt plats.

Lyft alla skjutdörrar på sin plats och justera hjulen så att dörrarna är i linje med
väggarna och de andra dörrar. Om din produkt har tre dörrar placeras två dörrar på
den bakre skenan.
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Höjden på mjukstängningens motstycke

Om dina dörrar har mjukstängning, justera motstyckets höjd med en 3mm
sexkantnyckel så att skjutregeln är nästan i linje med motstyckets nedre kant.
Det rätta avståndet är 2mm. Motstycket sänks genom att vrida skruven medurs. 

Mjukstängningens
urspårningsskydd (vertikalt
hjul) får inte fastna i dämparens
motstycke när dörren rör sig.

Om dina dörrar inte har mjukstängning, kan du montera
positionsstopp till takskenan. De håller dörren på sin
plats och hindrar dörren från att glida av sig själv.

Kontrollera att positionstoppet är i rätt läge gentemot
dörren: dörrens övre hjul kommer in i hålet i mitten av
positionsstoppet

Positionsstopp

Har du beställt en sidogavel medföljer
paketet 6-8 st 30 mm försänkta skruvar.
Fäst sidogaveln från insidan med
skruvar.

Montering av sidogavlar

Skruvarna är avsedda för att fästa
sidogaveln runt det redan befintliga skåpet.
Om du fäster gaven på ett annat sätt, se till
att du har rätt tillbehör för fastsättning.
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Fäst den målade täcklisten på
framsidan av den övre skenan med
dubbelhäftande tejp.

Centrera täcklisten jämnt på båda
kanterna innan du fäster den.

Fastsättning av den övre skenans täcklist

Stödjärnen dras åt genom att dra åt
muttern i mitten av stödjärnet med
en 8 mm nyckel.

Åtdragning av stödjärn
Stödjärn används på baksidan av FRAMELESS -skjutdörrar för att förhindra att dörrpanelen
böjs. Stödjärnen dras åt på fabriken under tillverkningen av dörrarna, men stödjärnen kan
behöva dras åt igen.



Tyvärr händer det ibland att vi har gjort ett misstag. Vi har bara vanliga människor på jobbet för vilka
kvalitet är en ära, men ibland händer misstag för oss alla. För oss är det primära målet att få en felfri
produkt levererad till dig, så att du kan vara nöjd med ditt köp även efter flera år.

Transportreklamation
Vid eventuell transportskada, vänligen kontakta oss inom 7 dagar efter leverans via mail
(info@mirrorline.se), gärna med bilder.
En eventuell ersättningsprodukt kommer att levereras till kunden i nästa möjliga leverans.

Produktreklamation
Om du har ett klagomål om produkten, kontakta oss via e-post (info@mirrorline.se) med bilder. Ange
också beställningsnummer, märke och leveransdatumet, och beskriv felet mer detaljerat. 
Produktens ytkvalitet bedöms utifrån ett normalt betraktningsavstånd, cirka 2 m från produkten
vinkelrätt mot den aktuella ytan. Fel som inte syns från två meters avstånd behandlas inte som fel.
Kraven på ytkvaliteten gäller främst synliga ytor.
Mirror Line ansvarar inte för kostnaden för installation av en defekt produkt. Installera inte en trasig /
defekt produkt. Kontakta oss innan du fortsätter med installationen.
Ändring och modifiering av produkten tar bort produktansvar och garanti. 
Mirror Line AB ersätter inte indirekta kostnader i fallet av en reklamation.

Mirror Line AB förbehåller sig rätten till ändringar.

Vi erbjuder 30 års garanti för hjulmekanismen på våra
skjutdörrar. Mjukstängning har 2 års garanti.

Efter utgången av garantin ansvarar vi för en produktfel i
enlighet med bestämmelserna i konsumentskyddslagen
om skadeståndsansvar.

Garantin täcker inte normalt slitage, repor, skär eller andra
mekaniska skador. Garantin täcker inte produkter som har
lagrats eller använts i strid med instruktionerna. Garantin
täcker inte fukt- och värmeskador eller skador orsakade
av installationsfel eller följdskador.

Kvalitetsgaranti

Reklamationer
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Om du har gjort ett misstag när du har lagt din beställning och av någon anledning produkten inte passar
in i ditt hem som sådan, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig! OBS. Vid beställning av måttanpassade
produkter Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser
som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara
som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall
få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas
efter kundens egna mått och önskemål.

Returrätt

Vi strävar efter att ta hand om miljön i varje led av produktionsprocessen. Vi uppmuntrar dig att delta
genom att återvinna förpackningsmaterial på rätt sätt! Den förpackningskartong vi använder kan sorteras
för kartongåtervinning. Plastfilmen och plastbandet kan sorteras för plastiåtervinning.

Återvinning av förpackningsmaterial

Skötselanvisningar
Om du har gjort ett misstag när du har lagt din beställning och av någon anledning produkten inte passar
in i ditt hem som sådan, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig! OBS. Vid beställning av måttanpassade
produkter Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser
som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara
som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall
få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas
efter kundens egna mått och önskemål.

Vi skulle vara mycket tacksamma om du ville lämna en positiv feedback i form av
en recension på Google eller Facebook. Det hjälper vårt företag att utmärka sig i

den hårda konkurrensen, och på så sätt kan även dina vänner hitta oss. För ett litet
företag betyder ditt stöd mycket. Gärna tagga oss om du delar bilder på produkten

till sociala medier!

@mirrorlinesverige



Rum för liv.

tel: 070 2080 580
info@mirrorline.se
www.mirrorline.se

Mirror Line skjutdörrar och -förvaringslösningar tillverkas med över 30 års
erfarenhet i fabriken i Bötom i södra Österbotten. Sedan år 1994 har vi tillverkat

alla våra produkter skräddarsydda enligt kundens önskemål och idag är vi en av de
största tillverkarna av förvaringssystem i Finland. Tack vare vår långa erfarenhet

har vi kunnat utveckla våra produkter att tåla tid.
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